DIG

water matters

Serie 400A

Controlador De Irrigacion
De Una Estacion

400A-MVA

&0

MANUAL DE INSTRUCCIONES




INDICE

4 4 a4 a4 a2 O ND DU W N =
© ®©® N~ SO T

INtrodUCCION ... ...coeieie e 1
Acerca del Programador de Baterias 400AMVA .................coeeeee. 1
Identificacion de componentes ...........cocoiiiiiiiiiii e 1
Pantalla LCD y CONrOleS ........oveeeii i 2
Instalacion de baterias ............c.ooiiiiiii 3
Cambiando adaptadores del actuador ................ccoviieiiiiinnnns 4
Instalacion del activador manual de lavalvula .............................. 6
Programacion ...........ooeuiiiii 8
Configuracion de horayfecha ............coccoiviiiiiiiiiieee, 8
Configurar [0S dias de Meg0. ... .......cvvviiiiiriiii e 10
Configuracion de horas de inicio de riego .............ccveviviviiiinennnns. 14
Configurar la duracion del iego ............cooevevviviiiiiiiieieeen, 16
Configuracion del retraso por lluvia ................coeeiviiiiniineine.n. 17
Riego manual............cooviiei i 18
Conexion de un sensor de lluvia ............cocvvvveiiiiiiiieieeeaene 20
Cambio de baterias ...........cooiviiiiiii 21
Mantenimiento, solucion de problemas y reparaciones ..................... 21
Garantia ... 24
ASISIENCIA TECNICA ......cv v 25

Para ordenar reemplazo 0 refacCiones ..............coceviiiiiiiiiinnnn.n. 26



1. INTRODUCCION

Gracias por adquirir el Programador de Baterias de Estacion Individual

400A MVA de DIG. Este manual le explica como poner a funcionar rapidamente
su programador. Después de leer este manual y familiarizarse con las funciones
basicas del programador, en el futuro utilice el manual como referencia para las
tareas menos comunes.

2. ACERCA DEL PROGRAMADOR DE BATERIAS 400A MVA

El programador 400A MVA emplea lo dltimo en tecnologiade irrigacion
programada para permitirle un completo control de su sistema de riego.

El 400A MVA es un modelo de estacion individual que incluye una valvula
activadora manual y conexion para sensor de lluvia, ademas usa con dos
baterias AA que pueden durar hasta 3 afios (si se usan baterias alcalinas de
marca reconocida). El programador esta dentro de un contenedor compacto a
prueba de agua que lo protege de los elementos.

3. IDENTIFICACION DE COMPONENTES
1. Cubierta del programador
2. FEtiqueta para referencia rapida

3. Pantalla LCD que muestra los iconos de funciones
y/o programas

4. Teclado de programacion de 7 botones: Utilizado para
programar, apagar el sistema y operar manualmente
el programa de revision de presencia de arena

5. Compartimento de baterias para dos baterias alcalinas
AA (no incluidas)

Conexion de cable amarillo para el sensor de lluvia
Cable solenoide de 36 pulgadas, plegable
Solenoide CD

9. Control manual de flujo

10. Tornillo externo de purga

11. Adaptador de 3/4 pulgadas

12. Arandela de insercion de 3/4 pulgadas
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4. PANTALLA LCD Y CONTROLES
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Pantalla LCD
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Hora y Fecha — Indica el tiempo y el dia

2. Sensor — Aparece sdlo cuando el sensor de lluvia esta conectado y activo
3.
4

Riego — Aparece cuando la valvula esta abierta
Establecer Dias de Riego — Elija dias especificos, o dias pares o impares,

' cada X horas, o cada 30 dias

Tiempo de Inicio — Cuenta con hasta 4 tiempos de inicio al dia

Tiempo de Operacidn — Duracion de riego desde 1 minuto hasta 5 horas y
59 minutos

Retraso por Lluvia — Pospone la programacion para irrigacion de 1 a 99 dias
con un reinicio automatico

Operacion Manual — Aparece cuando se oprime el boton manual

Indicador del Nivel de Baterias — Sefial intermitente que aparece cuando las
baterias estan bajas y necesitan ser remplazadas

10. Seleccionador de Dia de la Semana — Muestra el dia de la semanaen la

que operara el programador

11. Muestra el Mes
12. Muestra el Ao



Botones de Control
@ Seleccion del modo de programa
@ Apagado y encendido del programa
@ Inicio e interrupcion del ciclo manual

Q

$ Mover a la derecha/izquierda la vélvula seleccionada
@ @ Subir/bajar la valvula seleccionada

5. INSTALACION DE BATERIAS

1. Abra el compartimento de baterias girando la tapa en sentido de las
manecillas del reloj

2. Instale dos baterias nuevas, de marca reconocida, AA y alcalinas
(no incluidas) y tenga cuidado
de colocar sus polos negativos y
positivos en la direccion correcta.

3. Coloque la tapa del compartimento
de baterias y enrdsquela girando en
el sentido de las manecillas del reloj.
Asegure la tapa sélo con su mano —
no la apriete demasiado. La pantalla
del programador aparecera con las
leyendas para dia, PM y hora,
parpadeando. El programador estara P2
listo para ser instalado y programado.

16. MANTENIMIENTO, SOLUCION DE PROBLEMAS




6.1 CAMBIO DE LOS ADAPTADORES DEL ACCIONADOR

El controlador 400A MVA con accionador se ajusta en la fabrica para adaptarse

a una valvula manual antisifén de bronce de %”". Para instalar el controlador con

accionador en una valvula manual antisifon de 1" se debe retirar la arandela de

asiento de %" y el adaptador y reemplazarlos con el adaptador de 1" y arandela de

asiento que se incluyen en esta caja.

1. Gire el accionador de modo que la
arandela de asiento y el adaptador
roscado de % queden boca arriba.

2. Con la ayuda de un alicate o una
llave de %e pulg., gire tornillo de la
arandela hacia la izquierda para
retirarlo y saque el conjunto de la =N
arandela de asiento de % pulg., FIGURA A
consulte la Figura A.

3. Luego, coloque el pulgar a un
lado del sujetador de retencion
y con un alicate sostenga el otro
lado del sujetador de retencion y
tire hacia afuera, lejos del pulgar
y hacia arriba, retirandolo de la
base del adaptador de % pulg.,
luego, retire el adaptador (consulte la Figura C).

4. Luego, coloque el pulgar a un
lado del sujetador de retencion
y con un alicate sostenga el otro
lado del sujetador de retencion
y tire hacia afuera, lejos del
pulgar y hacia arriba, retirandolo
de la base del adaptador de %
pulg., luego, retire el adaptador FIGURA C
(consulte la Figura C).




5. Para instalar el adaptador
roscado de 1 pulg. presionelo
sobre el vastago del accionador
y asegurese de que la ranura
del adaptador se alinee con la
ranura del vastago del adaptador
(consulte la Figura D).

FIGURAD

6. Extienda el sujetador de retencion
con los pulgares y presione el
sujetador al adaptador hasta que
haga clic (consulte la Figura E).

FIGURA E

7. Instale el conjunto de la arandela
de asiento de 1 pulg. como se
muestra. Inserte el tornillo de la
arandela de asiento en la parte
inferior del vastago del accionador
y, para apretarlo, girelo hacia la
derecha (consulte la Figura F).

FIGURA F
NOTA: No apriete en demasia.



6.2 INSTALACION DEL ACTIVADOR MANUAL DE LA VALVULA
Presion de Operacion Calificada: de 20 a 125 PSI
Presion de Operacion Recomendada: de 20 a 80 PSI
1. Cierre la fuente principal de agua.

2. Retire la linea manual de la valvula existente y retire temporalmente la tapa anti-sifon
(Figura A).

3. Reemplace cualquier arandela dafiada o desgastada con las nuevas que estan
incluidas (Figura B).

4. Instale el activador en el cuerpo de la valvula manual anti-sifon girando el activador
en el sentido de las manecillas del reloj. Asegure firmemente pero no apriete
demasiado (Figura C).

ARANDELAS

VASTAGO MANUAL
CUERPO DE
LA VALVULA

(.
TAPA DE &
ANTISIFON

FIGURAA FIGURA B FIGURA C



5. Gire la perilla de control de flujo en el sentido de las manecillas del reloj hasta que
se detenga (figura D).

6. Abra el suministro principal de agua.

7. Active el solenoide por medio del programador, se escuchara un clic indicando que
la valvula esta abierta (el simbolo de manual aparecera en la pantalla).

8. Abra la perilla de control de flujo del activador en sentido opuesto a las manecillas
del reloj para permitir el flujo y verificar el sistema para asegurarse que los
irrigadores o el sistema de goteo estan trabajando de forma apropiada (Figura E).

FLOW CONTROL KNOB FLOW CONTROL KNOB

FIGURA D FIGURAE

9. Desactive el solenoide con el programador, escuchara un ligero clic y la valvula
debera cerrarse. (El simbolo de manual desaparecera y el flujo de agua se detendra).
Si el flujo continda, gire la perilla de flujo en el sentido de las manecillas del reloj, dé
una vuelta completa hasta que el flujo se detenga totalmente.

10. Repita los pasos 7'y 9 y aseglrese de que el flujo se activa y desactiva.

Nota: Gire la perilla de control de flujo en el sentido de las manecillas del reloj
para reducir el flujo, o en el sentido opuesto para incrementar el flujo. Para
un flujo de goteo lento, menos de 60 galones por hora, la perilla de control

de flujo debera ser girada no mas de 1 a 3 veces en el sentido contrario a las
manecillas del reloj e iniciando desde una posicion de cierre completo.

11. La unidad esta ahora lista para ser programada.

7



7. PROGRAMACION

El programador 400A MVA puede ser programado para operar en cualquier dia
especifico de la semana, dias pares o dias impares. En el modo ciclico, el 400A
también puede operar desde cada hora hasta cada 12 horas, o desde cada dia hasta
cada 30 dias. El 400A tiene cuatro tiempos de arranque al dia y duraciones que van
desde 1 minuto hasta 5 horas con 59 minutos.

Esta seccion explica las caracteristicas de programacion, y los pasos necesarios
para asignar los horarios de irrigacion. Para programar el programador use

para seleccionar el modo de programacion deseado, $ para que el espacio
parpadee y los botones de @ para cambiar el valor.

NOTA: Sélo pueden ser cambiados los valores que estan parpadeando.

NOTA: Si la tltima informacion que ingreso deja de parpadear, oprima
vuelva a repetir los pasos.

8. CONFIGURACION DE HORA Y FECHA

El programador puede mostrar la hora ya sea en formato de 12 o de 24 horas.
Para cambiar el formato de tiempo desde la pantalla principal:

1. Presione y sostenga por tres segundos el boton @ hasta que la imagen
cambie de formato (desaparecera el AM/PM).

Tu Tu
W13, I

CONFIGURACION DE HORA Y FECHA ACTUAL
Para que el programador pueda operar de manera adecuada, es necesario
configurar la hora y la fecha actual.

1. Oprima el boton (), hasta que aparezca el icono i ijunto con la hora y el dia
de la semana.
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2. Si la hora actual no ha sido configurada o debe ser actualizada, presione @ y
el digito correspondiente a la hora comenzara a parpadear.

3. Para configurar la hora, presione @ 0 @ (tome en cuenta las designaciones
AM 'y PM).

4. Para configurar los minutos, presione @ una vez mas y el digito correspondiente
al minuto comenzara a parpadear. Presione @ 0 @ para configurar la hora
correcta en minutos.

5. Presione @ para ajustar la fecha, mes, dia y afio. Cuando se ajusta la
fecha el dia de la semana se ajustera automaticamente al dia de la semana
correspondiente.

MES DIA ANO

8 £ mw £ mw




Presione @ para proceder al siguiente paso de SET DAYS (ASIGNAR DIAS }::[| o
revisar la programacion.

Presione @ para ir atras.

9. CONFIGURAR LOS DIAS DE RIEGO

Esta configuracion determina qué dias operara el programador 400A MVA. Elija, ya
sea regar en dias especificos de la semana, o dias PARES/IMPARES, o ciclos de 1
a 12 horas, o desde todos los dias hasta cada 30 dias. La configuracion de fabrica
del programador es para regar cada dia de la semana.

Opcion 1 — Configurar Dias Especificos de la Semana:

Por ejemplo, si usted quiere regar cada martes, jueves y domingos:

1. Presione el bot6n @ hasta que el icono }::1]] y los dias de la semana aparezcan
en la pantalla.

START
EVERY
)
2. Presione @ una vez y la M (para Monday, lunes en inglés) empezara a
parpadear.

3. Presione, @ y la raya abajo de la M (de Monday) desaparecera. De esta forma
Monday (lunes) es eliminado de la seleccion.

4. Presione 3 dos veces y la W (para Wednesday, miércoles en inglés)
empezara a parpadear.

5. Presione @ dos veces y la W (para Wednesday, miércoles en inglés) empezara
a parpadear.

6. Presione

@ dos veces y la F (para Friday, viernes en inglés) empezara a parpadear.

7. Presione @ y la raya abajo de la F (de Friday) desaparecera. De esta forma
Friday (viernes) es eliminado de la seleccion.
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8. Presione @ y la raya abajo de Sa (para Saturday, sabado en inglés) empezara
a parpadear.

9. Presione @ y la raya abajo de Sa (de sabado) desaparecera. De esta forma
Saturday (sabado) es eliminado de la seleccion.

MTuWThF Sa Su

START
EVERY

Presione de boton @ para proceder al siguiente paso de START TIME (TIEMPO
DE INICIO) o para revisar 0 cambiar la programacion.

Opcion 2 — Configurar Dias Pares o Impares:
Para seleccionar dias PARES, o dias IMPARES siga los pasos del siguiente ejemplo.
Ejemplo: configurar el programador para regar en dias IMPARES:

1. Presione el boton @ hasta que el icono ¢l y los dias de la semana aparezcan
en la pantalla.

2. Presione @ y @ para pasar todos los dias de la semana (la raya que aparece
abajo de los dias debe ser eliminada en todos los casos).

3. Presione @ y EVEN (PARES) aparecera parpadeando.

crc
B CLICO,,
]
4. Presione @ y ODD (IMPARES) aparecera parpadeando.

1
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5. Presione el boton @ para proceder al siguiente paso de START TIME (TIEMPO
DE INICIO) (1) o para revisar 0 cambiar la programacion.

Opcion 3 — Configuracion para cada X horas:
Ejemplo: configurar el programador para regar cada 7 horas

1. Presione el boton @ hasta que el icono ¢l y los dias de la semana aparezcan
en la pantalla.

2. Presione @ y @ para pasar todos los dias de la semana (la raya que aparece
abajo de los dias debe ser eliminada en todos los casos).

3. Presione @ y EVEN (PARES) aparecera parpadeando.

4. Presione @ una vez mas y 1 hora (1 hour) aparecera parpadeando. Para
configurar el nimero de horas en 7 horas entre cada periodo de riego, presioné

@ hasta que 7:00 aparezca en la pantalla.

TN
o 0
E]

Presione el bot6n (3) para proceder al siguiente paso de START TIE (TIEMPO DE
INICIO) (1) o para revisar o cambiar la programacion.

12



Opcion 4 — Configurar cada X dias:
Ejemplo: configurar el programador para regar cada 10 dias:

1. Presione el boton @ hasta que el icono ¢l y los dias de la semana aparezcan
en la pantalla.

2. Presione @ y @ para pasar todos los dias de la semana (la raya que aparece
abajo de los dias debe ser eliminada en todos los casos).

3. Presione @ y EVEN (PARES) aparecera parpadeando.
4. Presione @ una vez mas y 1 hora (1 hour) aparecera parpadeando.

5. Presione @ otra vez y 1 DAY (1 DIA) aparecera parpadeando. Para configurar

el nimero de dias en 10 dias entre cada periodo de riego, presione @ hasta
que el 10 aparezca en la pantalla.

i
i [
]

Para fijar el temporizador de nuevo a modo especifico de los dias:
1. Presione @ hasta que &1 START EVERY aparezca

2. Presione @ hasta que los dias de la semana aparazcan el la parte superior de
la pantalla.

Presione el boton @ para proceder al siguiente paso de START TIME (TIEMPO DE
INICIO) ¢1) o para revisar o cambiar la programacion.

13



El programador 400A MVA puede tener hasta cuatro horas de inicio de riego al

dia. (Nota: si el programador esta configurado para regar cada X horas, solo se

podra programar una hora de inicio de riego).

Para configurar la hora de inicio:

1. Presione el boton @ hasta que el icono (1) aparezca. El espacio de START 1
(INICIO 1), mostrara la palabra OFF (APAGADO) o mostrara el Gltimo tiempo de
inicio programado.

MTuWThF Sa Su
TCC
-

—

START: ’l

.-

2. Presione & y OFF (o la primera hora que fue programada) empezara
a parpadear.

3. Para programar la primera hora de inicio deseada (por favor note las
designacios AM y PM), presione @ 0 @

4. Presione $ ay los minutos empezaran a parpadear.

5. Presione @ 0 @ para configurar el tiempo deseado de inicio en minutos.

Ay
S D

6. Presione (53 otra vez, el segundo tiempo de inicio y OFF (o la Ultima hora que
fue programada) empezara a parpadear.

14



MTuWThF Sa Su

. L)
SWED LT

7. Para configurar la segunda hora de riego (por favor note las designaciones AM y
PM), presione @ 0

8. Presione @ otra vez y los minutos comenzaran a parpadear, presione @ 0
@ para configurar el tiempo deseado de inicio en minutos. Repita los pasos
para configurar una tercera hora y, si es necesario, una cuarta hora.
Durante la configuracion la pantalla también mostrara los dias en que el
programador operara.

Para suprimir una hora de salida:
1. Presione @ hasta que START 1 aparezca.
2. Presone @ hasta que la hora que quiera apagar aparezca

3. Presione @ hasta que la palabra OFF aparezca.

Presione el boton @ para proceder al siguiente paso de RUN TIME (TIEMPO DE
OPERACION) @ 0 para revisar o cambiar la programacion.

15



11. CONFIGURAR LA DURACION DEL RIEGO

Esta configuracion determina la cantidad de tiempo que el programador inteligente
400A MVA permitira que la valvula permanezca abierta (la duracion varia de 1
minuto a 5 horas con 59 minutos). Por ejemplo, configurar el tiempo de riego

por 10 minutos en los dias y a las horas elegidas. Nota: si el programador esta
configurado para regar cada X horas, la duracion maxima es de 50 minutos.

Para configurar la duracion del riego
Para configurar la duracién del riego @:

1. Presione el boton @ hasta que aparezca el boton @ y la palabra OFF
(APAGADO) o la tltima programacion de tiempo de riego.

2. Presione el boton (&g
del riego) aparezca con las horas parpadeando.

3. Para programar la duracion deseada de riego en horas, presione @ 0 @ y
seleccione el nimero de horas.

4. Si s6lo se requiere regar por una duracién en minutos, presione (& para saltar
la hora y los digitos correspondientes a los minutos comenzaran a parpadear.
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5. Para configurar la duracion de riego deseada en minutos (por ejemplo, 10
minutos), presione @ 0 @ para seleccionar los minutos. Cuando programe
la duracion de riego la pantalla también mostrara los dias en los que el
programador operara.

MTuWThF Sa Su
7. 07
Lo

X

NOTA: Si la (ltima informacion ingresada deja de parpadear después de 10
segundos, presione & nuevamente para continuar con la configuracion o

@ para retroceder.

Presione el boton @ para proceder al siguiente paso de RAIN DELAY (RETRASO
POR LLUVIA) &9 0 para revisar o cambiar la programacion.

La configuracion del RAIN DELAY (RETRASO POR LLUVIA) se utiliza para suspender
todo el riego por un tiempo definido de dias. Por ejemplo, durante la temporada

de lluvia las programaciones pueden interrumpirse de 1 a 99 dias. Después del
periodo designado, la programacion regularmente programada reiniciara de forma
automatica.

Para configurar un aplazamiento del programa:

1. Presione el boton @ hasta que el icono G aparezca y la palabra OFF
(APAGADO) aparezca también.

e
Lr




2. Presione el boton & y la palabra OFF comenzara a parpadear.
3. Para configurar un aplazamiento temporal de la programacion (de 1 a 99 dias),
presione @ 0

|

STHRT I' ] [
(]

STAHT!I ] - | oArS

4. El aplazamiento temporal de la programacion puede ser cancelado en cualquier
momento volviendo a entrar a la pantalla de RAIN DELAY (RETRASO POR LLUVIA)

y cambiando la programacion a OFF (APAGADO). (Presione @ 0 hasta que
OFF aparezca).

Nota: OFF aparece entre los valores numéricos de 99y 1.

Presione el boton @ para proceder al siguiente paso de MANUAL WATERING
(RIEGO MANUAL) 0 0 para revisar o cambiar la programacion.

13. RIEGO MANUAL

El modo manual permite que el usuario pruebe el sistema y riegue por un
especifico periodo de tiempo. El programador automaticamente cerrara el
activador o la valvula al final del periodo designado de tiempo. La programacion
originalmente programada de irrigacion continuara su funcion en los horarios
asignados. La condicion del sensor es ignorada en esta modalidad.

Para iniciar la operacién manual,

1. Presione el boton @ y los iconos Q y g“ apareceran. La palabra ON
(ENCENDIDO) aparecera momentaneamente y luegola ultima duracion de riego

18



aparecera en la pantalla con los iconos @ El programador abrira la valvula
y en 10 segundos aparecera una cuenta regresiva del riego restante y mostrara
cuando el programador cerrara la valvula.

& 7 & 1707 7. l
o u-n nLn L
Ny

OFF

)

2. Presione el boton @ para finalizar la operacion manual.
3. Después de 10 segundos la pantalla volvera a mostrar la hora actual.

Th
/) '_

kac

Para activar un riego manual sin el uso del
controlador — dé vuelta al solenoide 1/4 de
vuelta a la izquierda. Para parar, apriete el
solenoide dando vuelta a la derecha usando la
mano solamente — no apriete demasiado
(figura 8a). Para riego manual gire el tornillo de
operacion manuala la izquierda para comenzar y
la derecha para parar (figura 8b).

FIGURA 8A FIGURA 8B
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14. CONEXION DE UN SENSOR DE LLUVIA

La mayoria de los sensores de lluvia 0 humedad del terreno “normalmente

cerrados” pueden ser conectados al programador 400A MVA. La funcion del

sensor es prevenir el riego automatico establecido en la programacion ante la

lluvia intensa o cuando el terreno esté demasiado himedo.

Para conectar el sensor al programador, por favor siga los siguientes pasos:

1. Corte el cable circular amarillo que sale del programador por la parte del medio
del circulo.

2. Retire aproximadamente %2 pulgada del material aislante de cada cable.

3. Una uno de los cables amarillos a cada uno de los cables que salen del sensor.
Utilice conectores de cable a prueba de agua para asegurar las conexiones.

4. Cuando el sensor esté activo y previniendo la operacién automatica, aparecera
un icono en la pantalla.

SENSOR CABLES AMARILLOS
DE SENSOR

CONECTORES DE CABLE
RESISTENTES AL AGUA

Se recomiendan los sensores de lluvia Rain Bird RSD y Hunter Mini-Clik.
20



15. CAMBIO DE BATERIAS

El programador 400A MVA puede durar hasta 3 afios con las mismas baterias
alcalinas AA de marca reconocida. La vida de las baterias dependera de la sensibilidad
de las baterias instaladas a los cambios de temperatura experimentados por el
programador asi como del niimero de operaciones diarias programadas para la
valvula. Para asegurar una operacion apropiada, se recomienda que el programador
400A MVA sea verificado cada mes y que las baterias sean remplazadas cuando el
indicador de bateria baja empiece a parpadear.

El programador 400A MVA esta disefiado para mantener las configuraciones de
tiempo por hasta 60 segundos después de que se han quitado las baterias.

Para cambiar las pilas, consulte la seccion 5.

Nota: Si las pilas estan gastadas, la operacion manual también se puede
lograr girando el solenoide a la izquierda, o girando el tornillo de operacion
manual a la izquierda. Esto hara que la valvula se abra. Ambos se deben girar
a la derecha para cerrar la vélvula.

Para recuperar las configuraciones de fabrica:
1. Presione el boton @ hasta que /i:1J|| START EVERY (INICIAR TODO) aparezca en
la pantalla y el icono aparezca en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

2. Presione y sostenga el boton @ por tres segundos.

3. La pantalla regresara a la imagen principal (reloj) y todas las configuraciones de
fabrica habran sido recuperadas. La hora y la fecha actual se mantendran.
PROBLEMA: El agua sale por abajo de la tapa anti-sifon.
CAUSA: La vélvula no esta instalada por lo menos 6 pulgadas por arriba de la
salida de agua mas alta en el sistema
SOLUCION: Suba la valvula por lo menos hasta 6 pulgadas por arriba de la
salida de agua més alta en el sistema
CAUSA: El flotador anti-sifon esta atorado u obstruido
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SOLUCION: Desenrosque la tapa anti-sifon y verifique el ensamblaje del flotador
y quite cualquier basura o objeto extrafio que esté adentro.
CAUSA: La valvula estd instalada el revés.
SOLUCION: Voltee la valvula y asegrese de que la flecha en el cuerpo de la
valvula esta apuntando en direccion contraria a la fuente de suministro de agua.
PROBLEMA: La vélvula/activador no abre automéaticamente ni manualmente
CAUSA: El agua no tiene presion
SOLUCION: Abra la valvula principal de suministro de agua
CAUSA: Solenoide defectuoso
SOLUCION: Reemplace el solenoide
CAUSA: La palanca de control de flujo esta girada hacia abajo
SOLUCION: Abra la palanca del control de flujo en la vélvula o en el activador
PROBLEMA: La valvula o el activador funcionan en el modo manual pero no
en automatico
CAUSA: El programador esta configurado en el modo OFF (APAGADOQ)
SOLUCION: Verifique que el programador no muestre la palabra OFF (APAGADO) en
el modo de hora actual
CAUSA: El tiempo AM/PM no esta puesto correctamente en el modo de
hora actual
SOLUCION: Verifique la hora actual y cambie a AM o PM si es necesario
CAUSA: El tiempo AM/PM no esta puesto correctamente en el modo de hora
de inicio
SOLUCION: Verifique la hora (o horas) de inicio, y cambie a AM o PM si es necesario
CAUSA: Restricciones de agua o el retraso por lluvia estan previniendo el riego
SOLUCION: Elimine las restricciones de agua o ponga en OFF el modo de
retraso por lluvia
CAUSA: Los cables amarillos del sensor han sido cortados
SOLUCION: Reconecte los cables del sensor con un conector resistente al agua
CAUSA: El sensor esta instalado y esta en un estado que previene el riego
SOLUCION: Verifique el sensor y una los cables, también verifique que el sensor
esta cerrado normalmente
PROBLEMA: La pantalla esta en blanco
CAUSA: No se han oprimido botones en los dltimos 15 minutos
SOLUCION: Oprima cualquier botén
PROBLEMA: La valvula/activador no puede cerrar
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CAUSA: El solenoide esta flojo

SOLUCION: Apriete el solenoide girandola lo hacia la derecha

CAUSE: Instalado en una valvula de 1” con arandela de asiento 3/4”.

SOLUCION: Retire el activador de la valvula y reemplace arandela de asiento

3/4” conlade 1”

CAUSA: Hay basura blogueando el puerto solenoide

SOLUCION: Cierre el suministro de agua, desenrosque y quite el solenoide,

después abra la fuente de suministro de agua y deje correr el agua por el puerto

solenoide, reinstale el solenoide

CGAUSA: El flujo de el sistema de goteo esta demasiado baja

SOLUCION: Afiada mas emisores o manguera de goteo

CAUSA: Perilla de control de flujo esta demasiada abierta

SOLUCION: Gire la perilla del control de flujo hacia la derecha y prueba de nuevo

CAUSA: El flujo de sistema del goteo esta adajo del caudal minimo

SOLUCION: Aumente el flujo de sistema afiadiendo o cambiando los goteros

PROBLEMA: El sensor de lluvia no previene el riego

CAUSA: El sensor de lluvia esta normalmente abierto, no funciona bien o el

cableado no es el correcto

SOLUCION: Verifique que el icono del sensor aparezca en la pantalla cuando la

clavija es presionada y verifique todas las uniones entre los cables
PROBLEMA: El programador riega mas de una vez por dia

CAUSA: Se han programado mas de un tiempo de inicio

SOLUCION: Cambie el tiempo de inicio 2, 3 y 4 a OFF down & check all

wire splices
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17. GARANTIA

DIG CORPORATION garantiza que estos productos estan libres de defectos en cuanto a sus
materiales y a su fabricacion por un periodo de tres afios a partir de la fecha de la compra.
Esta garantia no cubre dafios que hayan sido resultado de accidentes, mal uso, negligencia,
modificaciones, instalaciones inapropiadas o sujetos a una presion de linea en exceso a 80
libras por pulgada cuadrada para las valvulas anti-sifon y para los activadores. Esta garantia
se extendera solo al comprador original del producto para su uso personal.

La obligacion de DIG CORPORATION bajo esta garantia esta limitada a reparar o remplazar
este producto en su fabrica, el cual debe ser regresado a la fabrica dentro de los tres

afios siguientes a la compra original y siempre que después de su revision se encuentre

que contiene defectos en el material o en su fabricacion. DIG CORPORATION NO SERA
RESPONSABLE LEGAL POR NINGUN DANO INCIDENTAL 0 CONSIGUIENTE DE NINGUN TIPO;
LA UNICA OBLIGACION DE DIG ESTA LIMITADA A LA REPARACION 0 AL REEMPLAZO DE
LOS PRODUCTOS DEFECTUOSOS. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSION 0
LIMITACION DE DANOS INCIDENTALES 0 CONSIGUIENTES, POR LO TANTO LA ANTERIOR
EXCLUSION 0 LIMITACION PUEDE NO APLICAR A USTED.

El uso sin supervision por prolongados periodos de tiempo, sin inspeccion para verificar la
apropiada operacion va mas alla del propdsito de uso de este producto, y cualquier dafio que
sea resultado de dicho uso no sera responsabilidad de DIG CORPORATION. No hay garantias
que se extiendan mas alld de la descripcion en este documento. En el caso de compra del
producto para otro uso, que no tenga que ver con el uso de irrigacion, DIG CORPORATION
renuncia a cualquier garantia implicada, incluida las garantias de mercantibilidad o aptitud
para un propdsito especifico. En el caso de la compra del producto para un propdsito personal,
familiar o del hogar, DIG CORPORATION se desliga de cualquiera de esas garantias hasta
donde sea permitido por la ley. Hasta que dichas renuncias de responsabilidad o de las
garantias implicadas sean ineficaces, entonces cualquier garantia implicada sera limitada en
duracién a un periodo de tres afios a partir de la fecha de su compra original para su uso por el
comprador. Algunos estados no permiten limitaciones en relacion a la duracion de una garantia
implicada, por lo tanto la limitacion anterior puede no aplicar a usted.

Para hacer efectiva esta garantia, la unidad debe de ser regresada a la fabrica, junto con la
prueba de compra indicando la fecha original de la compra, el envio prepagado, y el domicilio
rotulado de la manera siguiente:

DIG CORPORATION, 1210 Activity Drive, Vista, CA 92081. Las unidades reparadas o
remplazadas seran enviadas en el empaque prepagado al nombre y direccién proporcionado
con la unidad que fue regresada bajo su garantia. De cuatro semanas para el tiempo de
reparacion y envio. La reparacion de unidades dafiadas o que de cualquier otra manera no
cumplan las normas de esta garantia pueden ser rechazadas o reparadas a un costo
razonable o con cargo a la opcion de DIG CORPORATION. Esta garantia le da a usted
derechos legales especificos y usted puede tener otros derechos, que varian de estado
a estado.
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18.ASISTENCIA TECNICA

Si encuentra cualquier problema o problemas con este producto o si no entiende sus
varias funciones, por favor remitase primero a este manual. Si quiere mas asistencia,
DIG ofrece el siguiente servicio al cliente:

DIGPRO™ Technical Service USA

El equipo de servicio técnico de DIG’s Technical Service esta disponible para
responder cualquier pregunta en Inglés o Espafiol de 8:00 AM a 5:00 PM (Tiempo del
Pacifico) de lunes a viernes (salvo en dias festivos) al 800-344-2281.

Las preguntas pueden ser enviadas por correo electronico a questions@digcorp.com o
enviadas por fax al 760-727-0282.

Documentos de especificacion, videos y manuales estan disponibles para descarga en
www.digcorp.com.

Asistencia Fuera de los Estados Unidos

Contacte a su distribuidor local.
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en linea en www.digcorp.com.

Programador con
Solenoide

Solenoide DC d¢ ———
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Tornillos ————
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de flujo
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Ensamblado de
cubierta

Resorte
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ensamblado

Tronco del actuador

DIG

1210 Activity Drive
Vista, CA 92081-8510, USA

19. PARA ORDENAR REEMPLAZO O REFACCIONES:
POR FAVOR ORDENE EN LINEA AL

Nosotros en DIG Corporation entendemos que la mayoria de nuestros comercializadores no cuentan
con refacciones. Para su conveniencia, si usted necesita alguna de estas partes, por favor ordénela

.DIGCORP.COM

—— Adaptador de
3/4 pulgadas

o Asiento de 3/4
pulgadas

@ —— Arandela de insercion
de 3/4 pulgadas

)]
—— Adaptador de

1 pulgadas

—— Asiento de 1
pulgadas

@ —— Arandela de insercion
de 3/4 pulgadas

www.digcorp.com

Correo electrénico: dig@digcorp.com
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